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Системные решения вокруг робота …

и  сервиса, предлагает комплексный ряд систем вокруг 
автоматизированной сварки с его  «Инновационно-ИТЦ
Технологический Центр».

Поставщик решений: 
■ Сварочная компетенция 
■ Оптимизация процесса 

■ Консалтинг и сервис      

Поставщик услуг: 

■ Металлографические испытания
 

■ Сварка и сенсорные тесты
 

■ Обучение, подготовка  
специалистов

 

■ Определение  
параметров

ИТЦ  
(инновационно-технологический центр) 

T E C H N O L O G Y   F O R   T H E   W E L D E R ‘ S   W O R L D .

ABICOR BINZEL ROBOTIC SYSTEMS как поставщик решения



                                                                     
      От имени группы ABICOR, я тепло приветствую вас как существующих, так и будущих 
потенциальных пользователей наших продуктов и представляю вам новый каталог.

      В 2017/18 годах мы планируем внедрение наших новых MIG/MAG горелок серий «MB EVO PRO» и 
«ABIMIG® A&W».

      После более чем 10 лет превалирования горелок серии «MB GRIP» пришло время подвергнуть 
линию MB «подтяжке лица» и техническому прогрессу. В результате была создана «MB EVO PRO», 
еще одна веха в области наших сварочных горелок MIG / MAG. Промышленные горелки с воздушным 
охлаждением, помимо новой эргономичной концептуальной ручки в двухкомпонентной технологии, 
оснащены сверхлегким BIKOX® LW кабелем, который уже сделал всплеск на рынке, используемый в 
линиях ABIMIG® A и ABIMIG® AT. Жидкостно-охлаждаемые горелки были модифицированы и 
благодаря оптимизированной конструкции охлаждения, получили запас мощности до 10% по 
сравнению с предыдущими конструкциями!

      ABIMIG® A и ABIMIG® W с фиксированной головкой горелки продолжают историю успеха уже 
зарекомендовавших себя серий ABIMIG® AT и ABIMIG® WT, более надежных и мощных  инструментов 
для действительно тяжелых условий.

      Последняя разработка в области TIG это наше новая система подачи холодной проволоки 
«ABIDRIVE V2», а также в области сварочных аксессуаров, вы можете ожидать от нас некоторых 
сюрпризов, таких как наша новая жидкость для защиты от брызг «ABIBLUE». Будьте любопытны и 
протестируйте наши продукты, мы очень хотим услышать ваше мнение!

      Я желаю вам много радости и успехов в работе с нашей продукцией и надеюсь на многолетнее 
плодотворное сотрудничество.

Искренне Ваш

Томас Шильдер
Директор региона «Восток»
Группы ABICOR BINZEL
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жидкостное охлаждение

жидкостное охлаждение

воздушное и жидкостное охлаждение

для автоматической сварки

 Сварочные горелки  MIG/MAG серии “RB” 
RB 61GD / 610D
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Система подачи холодной проволоки
ABIDRIVE V2
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ABICOOL-L CR 1000 / 1250

101
Система EWR экономии газа, редукторы 

Плазматроны для резки и сварки

Инструменты и приспособления, маска сварщика 

Сварочные принадлежности
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AT LW

LW

RB 61 GD / 610 D

Plus

GRIP

MB EVO 15 / 25 / 

MB EVO 240 D / 401 D / 401 /

MB EVO PRO 15 / 25 / 

MB EVO PRO 240 D / 401 D / 401 /
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GRIP
GRIP
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. Стандартная комплектация

127.0005 127.0007 127.0008

012.D106

1

Запасные части 
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Стандартная комплектация

.

.

.
127.0005 127.0007 127.0008

Запасные части 



RF GRIP 45  KZ-2  017.D041.1  017.D042.1 017.D043.1  017.D047.1
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. Стандартная комплектация

.

Запасные части 



Ø12

35 мм

29,5 мм

M10

40 мм

M10x1

Газовое сопло

Наконечник

Вставка

Газораспределитель

Ø A Ø 28

90 мм

Ø A
цилиндрическое Ø 23 145.0048
коническое Ø 20 145.0081

M10

для стали Ø 1,6 122.0066 122.0067 122.0068
Ø 2,0 122.0066 122.0067 122.0068
Ø 2,4 122.0079 122.0080 122.0082
Ø 3,2 122.0083 122.0084 122.0086

Канал 3 м 4 м 5 м

для стали Ø 1,6 140.0616
Ø 2,0 140.0665
Ø 2,4 140.0698
Ø 3,2 140.0734

M10 142.0032

Стандарт 013.0030

.

.

Идент. № Гусак горелки
Тип Рукоятка 3 м 4 м Тип Идент. №
RB 61 GD Индустриальная 013.0053 013.0054 35° 013.0001
RB 610 D Индустриальная 035.0037 035.0025 35° 035.0001

Укомплектованная горелка

12

Сварочная горелка для сварки порошковой проволокой
RB 61 GD, RB 610 D

.

Сварочные горелки серии  RB имеют специфический 
дизайн, что позволяет использовать большую мощность 
и большой диаметр проволоки.

■

■

■

Массивный дизайн (коаксиальный кабель 75 мм2)
Выдерживают высокие нагрузки при всех сварочных
задачах
Специальный канал для большого 
диаметра проволоки
Геометрия гусака сделана для удобного 
использования горелки в трудно доступных местах.

Стандартная комплектация

Технические данные:
Нагрузка: 500 A СO2

ПВ: 60 %

Диаметр проволоки: 1,6–3,2 мм

RB 610 D

ПВ:
650 A СO  2
100 %
1,6–3,2 мм

400 А без газа

Диаметр проволоки:

Технические данные:
Нагрузка:

RB 61 GD

Запасные части 
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MB EVO

MB EVO 

M21 (DIN EN ISO 14175)

M21 (DIN EN ISO 14175)

MB EVO 

EVO
EVO

MB EVO 15
MB EVO 25

002.0709.1
004.0668.1

002.0710.1
004.0669.1

002.0711.1
004.0670.1

002.0715.1
004.0663.1

Оригинальная  двухкомпонентная рукоятка-прочная
и эргономичная 
Оптимальное положение клавиши, конструкция с
шаровым шарниром - для точной предсказуемой 
сварки
Уникальная геометрия для горелки с воздушным 
охлаждения, обеспечивающая более плотный  
захват с максимальной с механической прочностью
Проверенные износостойкие детали “МВ” - длительный
экономичный срок службы 
Надежный, оптимизированный центральный разъем  

Серия горелок “MB EVO” представляет собой
совершенно новую концепцию развития, которая
идет по новой дороге с точки зрения формы и 
функциональности. 
Сварочная горелка образует «единое целое»
в месте с рукой сварщика. 
Уникальная эргономика как взаимодействие
между рукояткой,  положением клавиши, 
конструкцией выключателя и конструкцией
шарового шарнира гарантирует хорошее чувство 
сварки во всех рабочих положениях , а также 
наилучшие результаты.
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. Стандартная комплектация

левая

Запасные части 

MB EVO 15, MB EVO 25

MB EVO 15 MB EVO 25
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MB EVO

MB EVO 24

M21 (DIN EN ISO 14175)

MB EVO 26

M21 (DIN EN ISO 14175)

MB EVO 36

M21 (DIN EN ISO 14175)

MB EVO 24 EVO
MB EVO 26 EVO

EVOMB EVO 36
018.0208.1
012.0368.1

014.0526.1 014.0527.1

012.0369.1
018.0209.1

012.0370.1

014.0528.1
018.0210.1

012.0374.1
018.0214.1
014.0518.1

Оригинальная  двухкомпонентная рукоятка-прочная
и эргономичная 
Оптимальное положение клавиши, конструкция с
шаровым шарниром - для точной предсказуемой 
сварки
Уникальная геометрия для горелки с воздушным 
охлаждения, обеспечивающая более плотный  
захват с максимальной с механической прочностью
Проверенные износостойкие детали “МВ” - длительный
экономичный срок службы 
Надежный, оптимизированный центральный разъем  

Серия горелок “MB EVO” представляет собой
совершенно новую концепцию развития, которая
идет по новой дороге с точки зрения формы и 
функциональности. 
Сварочная горелка образует «единое целое»
в месте с рукой сварщика. 
Уникальная эргономика как взаимодействие
между рукояткой,  положением клавиши, 
конструкцией выключателя и конструкцией
шарового шарнира гарантирует хорошее чувство 
сварки во всех рабочих положениях , а также 
наилучшие результаты.
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*

* Расходные материалы (газовое сопло, наконечник, вставка, газораспределитель) взаимозаменяемы 
c горелкой RF 36 LC, см. стр. 9 

.

.

. Стандартная комплектация

127.0005 127.0007 127.0008

.

. .

.

Запасные части 

MB EVO 24, MB EVO 26, MB EVO 36  

MB EVO 26MB EVO 24 MB EVO 36

..
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MB EVO

MB EVO 240 D

M21 (DIN EN ISO 14175)

M21 (DIN EN ISO 14175)

MB EVO 401 D / MB EVO 401

MB EVO 501 D / MB EVO 501

M21 (DIN EN ISO 14175)

MB EVO 240 D
MB EVO 401 D
MB EVO 401
MB EVO 501 D
MB EVO 501

EVO
EVO
EVO
EVO

EVO 023.0322.1
033.0387.1
030.0247.1
034.0865.1
032.0272.1

023.0323.1
033.0388.1
030.0248.1
034.0866.1
032.0273.1

023.0324.1
033.0389.1
030.0249.1
034.0867.1
032.0274.1

023.0316.1
033.0378.1
030.0242.1
034.0856.1
032.0267.1

Серия горелок “MB EVO” представляет собой
совершенно новую концепцию развития, которая
идет по новой дороге с точки зрения формы и 
функциональности. 
Сварочная горелка образует «единое целое»
в месте с рукой сварщика. 
Уникальная эргономика как взаимодействие
между рукояткой,  положением клавиши, 
конструкцией выключателя и конструкцией
шарового шарнира гарантирует хорошее чувство 
сварки во всех рабочих положениях , а также 
наилучшие результаты.

 
    

Оригинальная  двухкомпонентная рукоятка-прочная
и эргономичная 
Оптимальное положение клавиши, конструкция с
шаровым шарниром - для точной предсказуемой 
сварки
Уникальная геометрия для горелки с воздушным 
охлаждения, обеспечивающая более плотный  
захват с максимальной с механической прочностью
Проверенные износостойкие детали “МВ” - длительный
экономичный срок службы 
Надежный, оптимизированный центральный разъем  
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.

. Стандартная комплектация

.

. ..

.

Запасные части 

MB EVO 240, MB EVO 401 / 501

MB EVO 401 D / 501 D MB EVO 401 / 501 MB EVO 240 D

..
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MB EVO PRO

MB EVO PRO 

M21 (DIN EN ISO 14175)

M21 (DIN EN ISO 14175)

MB EVO PRO 

EVO PRO
EVO PRO

MB EVO PRO 15
MB EVO PRO 25

002.0712.1
004.0671.1

002.0713.1
004.0672.1

002.0714.1
004.0673.1

002.0715.1
004.0663.1

Оригинальная  двухкомпонентная ручка-прочная
и эргономичная 
Оптимальное положение триггера и коническая
ручка - дизайн точного и безопасного обращения
Уникальная внутренняя геометрия горелки для 
воздушного охлаждения-максимальный 
охлаждаемый контакт с механическими частями
Надежный, оптимизированный центральный разъем 
“МВ” Испытанны изнашиваемые детали - долгая
экономичная служба

 Показано, что улучшенное обращение и снижение 
деформации оказывают заметное влияние на 
качество сварного шва.

Сварочные горелки  “MB EVO PRO” - наилучшее
соотношение производительности и веса на 
на рынке сварки.

Серия горелок “MB EVO PRO” представляет собой
совершенно новую концепцию дизайна, формы и 
функциональности сварочной горелки. 
Уникальная эргономика, следуя обширным
исследованиям, обеспечивает большоее чувство 
контроля, позволяя сварщику чувствовать себя 
«единым» со сварочной горелкой.
Положение выключателя, конструкция выключателя и 
конструкция шарового шарнира гарантируют 
оптимальный баланс и комфорт во всех положениях 
сварки.

Сварочные горелки с воздушным охлаждением 
“MB EVO PRO” имеют малый вес с кабелем “BIKOX LW”,
что обеспечивает  еще лучшую управляемость и научно
доказанную сниженную усталость сварщика во всех 
положениях сварки. 
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. .

. Стандартная комплектация

левая

Запасные части 

MB EVO PRO 15, MB EVO PRO 25

MB EVO PRO 15 MB EVO PRO 25
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MB EVO PRO

MB EVO PRO 24

M21 (DIN EN ISO 14175)

MB EVO PRO 26

M21 (DIN EN ISO 14175)

MB EVO PRO 36

M21 (DIN EN ISO 14175)

MB EVO PRO 24 EVO PRO
MB EVO PRO 26 EVO PRO

EVO PROMB EVO PRO 36
018.0211.1
012.0371.1

014.0529.1 014.0530.1

012.0372.1
018.0212.1

012.0373.1

014.0531.1
018.0213.1

012.0374.1
018.0214.1
014.0518.1

Оригинальная  двухкомпонентная ручка-прочная
и эргономичная 
Оптимальное положение триггера и коническая
ручка - дизайн точного и безопасного обращения
Уникальная внутренняя геометрия горелки для 
воздушного охлаждения-максимальный 
охлаждаемый контакт с механическими частями
Надежный, оптимизированный центральный разъем 
“МВ” Испытанны изнашиваемые детали - долгая
экономичная служба

 Показано, что улучшенное обращение и снижение 
деформации оказывают заметное влияние на 
качество сварного шва.

Сварочные горелки  “MB EVO PRO” - наилучшее
соотношение производительности и веса на 
на рынке сварки.

Серия горелок “MB EVO PRO” представляет собой
совершенно новую концепцию дизайна, формы и 
функциональности сварочной горелки. 
Уникальная эргономика, следуя обширным
исследованиям, обеспечивает большоее чувство 
контроля, позволяя сварщику чувствовать себя 
«единым» со сварочной горелкой.
Положение выключателя, конструкция выключателя и 
конструкция шарового шарнира гарантируют 
оптимальный баланс и комфорт во всех положениях 
сварки.

Сварочные горелки с воздушным охлаждением 
“MB EVO PRO” имеют малый вес с кабелем “BIKOX LW”,
что обеспечивает  еще лучшую управляемость и научно
доказанную сниженную усталость сварщика во всех 
положениях сварки. 
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     *

* Расходные материалы (газовое сопло, наконечник, вставка, газораспределитель) взаимозаменяемы 
c горелкой RF 36 LC, см. стр. 9 

.

.

. Стандартная комплектация

127.0005 127.0007 127.0008

.

. .

.

Запасные части 

MB EVO PRO 24, MB EVO PRO 26, MB EVO PRO 36  

MB EVO PRO 26MB EVO PRO 24 MB EVO PRO 36

..
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MB EVO PRO 

MB EVO PRO 204 D

M21 (DIN EN ISO 14175)

M21 (DIN EN ISO 14175)

MB EVO PRO 401 D / MB EVO PRO 401

MB EVO PRO 501 D / MB EVO PRO 501

M21 (DIN EN ISO 14175)

MB EVO 240 D
MB EVO 401 D
MB EVO 401
MB EVO 501 D
MB EVO 501

EVO PRO
EVO PRO
EVO PRO
EVO PRO

EVO PRO 023.0319.1
033.0384.1
030.0244.1
034.0862.1
032.0269.1

023.0320.1
033.0385.1
030.0245.1
034.0863.1
032.0270.1

023.0321.1
033.0386.1
030.0246.1
034.0864.1
032.0271.1

023.0316.1
033.0378.1
030.0242.1
034.0856.1
032.0267.1

300  575  

Оригинальная  двухкомпонентная ручка-прочная
и эргономичная 
Оптимальное положение триггера и коническая
ручка - дизайн точного и безопасного обращения
Уникальная внутренняя геометрия горелки для 
воздушного охлаждения-максимальный 
охлаждаемый контакт с механическими частями
Надежный, оптимизированный центральный разъем 
“МВ” Испытанны изнашиваемые детали - долгая
экономичная служба

 Показано, что улучшенное обращение и снижение 
деформации оказывают заметное влияние на 
качество сварного шва.

Сварочные горелки  “MB EVO PRO” - наилучшее
соотношение производительности и веса на 
на рынке сварки.

Серия горелок “MB EVO PRO” представляет собой
совершенно новую концепцию дизайна, формы и 
функциональности сварочной горелки. 
Уникальная эргономика, следуя обширным
исследованиям, обеспечивает большоее чувство 
контроля, позволяя сварщику чувствовать себя 
«единым» со сварочной горелкой.
Положение выключателя, конструкция выключателя и 
конструкция шарового шарнира гарантируют 
оптимальный баланс и комфорт во всех положениях 
сварки.

Сварочные горелки с воздушным охлаждением 
“MB EVO PRO” имеют малый вес с кабелем “BIKOX LW”,
что обеспечивает  еще лучшую управляемость и научно
доказанную сниженную усталость сварщика во всех 
положениях сварки. 
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.

. Стандартная комплектация

.

. ..

.

Запасные части 

MB EVO PRO 240, MB EVO PRO 401 / 501

MB EVO PRO 401 D / 501 D MB EVO PRO 401 / 501 MB EVO PRO 240 D

..
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LW
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LW LW

. Стандартная комплектация

. .

. .

Запасные части 



28

LW
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LW LW

.

.

. Стандартная комплектация

Запасные части 



30

LW
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LW LW

. .

.

. Стандартная комплектация

/ / /

4
40

0
0
0

0
4
4

8

8

3
3 0

0

0
44
4

3

9

9

7

.

Запасные части 



8
 AT LW

32

тип
тип

260

Новинка!

006.D812.1006.D810.1 006.D811.1
004.D850.1 004.D851.1 004.D852.1

006.D804.1
004.D831.1

Шланговый  пакет  нового  поколения 
low-weight  BIKOX   для горелок типа LW 
позволяет снизить до 50% веса горелки

Испытания показали снижение стресса мышц 
сварщика с уменьшением веса, полученного с 
коаксиальным кабелем BIKOX

  
 Стресс мышц

спины уменьшились в
16% при использовании
горелок серии ABIMIG
AT LW с коаксиальным 
BIKOX   кабелем.

В  эксперименте  участвовало  22  сварщика.  При  помощи  электромиографии  были 
произведены  замеры  напряжения  8  мышц, задействованных в процессе сварки. Также 
ученые  учитывали  показатели  пульса,  кровяного  давления  и  содержания  молочной 
кислоты в мышцах в качестве дополнительных параметров для определения нагрузок 
во время проведения сварочных работ.
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767.D607.5 767.D637.5

.

.

. Стандартная комплектация

.

.

Запасные части 
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AT LW

тип
тип

тип

280 420

Новинка!

018.D960.1 018.D961.1 018.D962.1
014.H390.1 014.H391.1 014.H392.1
015.D070.1 015.D071.1 015.D072.1

014.H356.1
014.H363.1
015.D082.1

В  эксперименте  участвовало  22  сварщика.  При  помощи  электромиографии  были произведены  замеры  напряжения  8  мышц,
задействованных в процессе сварки. Также ученые  учитывали  показатели  пульса,  кровяного  давления  и  содержания  молочной 
кислоты в мышцах в качестве дополнительных параметров для определения нагрузок во время проведения сварочных работ.

Шланговый  пакет  нового  поколения 
low-weight  BIKOX   для горелок типа LW 
позволяет снизить до 50% веса горелки

Испытания показали снижение стресса мышц сварщика с уменьшением веса, полученного с 
коаксиальным кабелем BIKOX

   Стресс мышц
спины уменьшились в
16% при использовании
горелок серии ABIMIG
AT LW с коаксиальным 
BIKOX   кабелем.

ABIMIG   AT 405 LW
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Ø 10

30 mm

Ø 10

30 mm

M8

52 mm

M8

52 mm

ABIMIG® AT 305 LW, ABIMIG ® AT 355 LW,  
ABIMIG® AT 405 LW

Газовое сопло (5 шт.) Ø A X1 Ø A X1
цилиндрическое Ø 21 71 мм 145.D024 Ø 21 71 мм 145.D024
коническое Ø 18 72 мм 145.D021 Ø 18 72 мм 145.D021
сильно коническое Ø 16 69 мм 145.D022 Ø 16 69 мм 145.D022

Наконечник (10 шт.) M8 M8
E-Cu Ø 0,8 140.0114 140.0114

Ø 1,0 140.0313 140.0313
Ø 1,2 140.0442 140.0442
Ø 1,6 140.0587 140.0587

E-Cu für Al Ø 0,8 141.0003 141.0003
Ø 1,0 141.0008 141.0008
Ø 1,2 141.0015 141.0015
Ø 1,6 141.0022 141.0022

CuCrZr Ø 0,8 140.0117 140.0117
Ø 1,0 140.0316 140.0316
Ø 1,2 140.0445 140.0445
Ø 1,6 140.0590 140.0590

Вставка (5 шт.)

  

M8 014.D745.5 014.D745.5

Спираль для гусака Т-серии

  

стандартная Ø 0,8 122.D037 –
Ø 1,0–1,2 122.D038 122.D077
Ø 1,6 122.D045 122.D078

латунная Al Ø 1,0 122.D040 122.D040
Ø 1,0–1,2 122.D041 122.D041

305 / 355 405 305 / 355 405 305 / 355 405
Спираль для 3 м для 4 м для 5 м
спираль 0,8 124.0011 – 124.0012 – 124.0015 –

1,0 124.0026 124.D113 124.0031 124.D114 124.0035 124.D115
1,2 124.0026 124.D116 124.0031 124.D117 124.0035 124.D118
1,6 124.0041 124.D119 124.0042 124.D120 124.0044 124.D121

PTFE 0,8 126.0005 – 126.0008 – 126.0011 –
1,0 126.0021 – 126.0026 – 126.0028 –
1,2 126.0021 – 126.0026 – 126.0028 –
1,6 126.0039 – 126.0042 – 126.0045 –

Углероди-
стый PTFE

0,8 127.0002 – 127.0003 – 127.0004 –
1,0 127.0005 – 127.0007 – 127.0008 –
1,2 127.0005 – 127.0007 – 127.0008 –
1,6 127.0010 – 127.0012 – 127.0013 –

Переходник (5 шт.)
767.D668.5 015.D080.5

.

.

. Стандартная комплектация

Ø A Ø 25

X1

Ø A Ø 25

X1

®ABIMIG  AT 305 / 355 LW ®ABIMIG  AT 405 LW

.

Запасные части 
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®

жидкостное охлаждение   Нагрузка то 350А до 600А џ

Новая серия сварочных горелок с жидкостным 
охлаждением „ABIMIG® W“ отличаются 
быстро заменяемыми и свободно
позиционируемыми гусаками - для более 
удобной работы сварщика и снижения 
расходов на обслуживание.

Известная фирма по изучению рынка и 
проведению консультаций „Frost & Sullivan“ 
уже присвоила соответствующему пандану с 
воздушным охлаждением „ABIMIG AT LW “
награду „Frost & Sullivan Award“ за его высокую 
выгодность и быстрое признание рынком. 

Горелка в сборе Идент-№ Гусак горелки
Тип Рукоятка 3м 4м 5м Typ Идент-№
ABIMIG® W 340 Кл. короткая

 

766.1530.1

 

766.1531.1

 

766.1532.1

 

50° L=средн.

 

766.1553.1

 

ABIMIG® W 340 Кл. длинная

 

766.1558.1

 

766.1559.1

 

766.1560.1

 

50° L=средн.

 

766.1553.1

 

ABIMIG® W 440 Кл. короткая

 

766.1533.1

 

766.1534.1

 

766.1535.1

 

50° L=средн.

 

766.1548.1

 

ABIMIG® W 440 Кл. длинная

 
766.1561.1

 
766.1562.1

 
766.1563.1

 
50° L=средн.

 
766.1548.1

 

ABIMIG® W 540 Кл. короткая

 
766.1536.1

 
766.1537.1

 
766.1538.1

 
50° L=средн.

 
766.1539.1

 

ABIMIG® W 540 Кл. длинная
 

766.1564.1
 

766.1565.1
 

766.1566.1
 

50° L=средн.
 

766.1539.1
 

Быстросменные, свободно позиционируемые 
гусаки - для более удобной работы сварщика 
и снижения расходов на обслуживание
Унифицированный шланговый пакет для трех 
ступеней нагрузки – для снижения затрат на 
складирование и техническое обслуживание
Усовершенствованная система охлаждения –
расходные детали со значительно 
повышенной прочностью по сравнению с 
обычными горелками аналогичной мощности
Стойкие газовые сопла с резъбой, с 
интегрированной и сменной брызгозащитой
Гусаки во многих длинах и разнообрахных 
геометриях

ABIMIG®

 

W 340

 

Технические данные 

 

Нагрузка:

 

400 A CO2

 
 

350 А Газовая смесь

 
 

Импульс

 

(Газ. смесь)

 
 

M21 согл. DIN EN 439

 

ПВ

 

100 %

 

Проволока: 0,8-1,2 мм

ABIMIG ® W 440

 

Технические данные

 

Нагрузка: 500 A CO2

 

450 A Газовая

 

смесь

 

350 A Импульс (Газ. смесь)

 

M21 согл. DIN EN 439

 

ПВ 100 %

 

Проволока:

 

0,8-1,6 мм

 

ABIMIG ® W 540

 

Технические данные

 

Нагрузка: 600 A

 

CO2

 

550 A Газовая

 

смесь

 

400 A Импульс

 

(Газ. смесь)

 

M21 согл. DIN EN 439

 

ПВ 100 %

 

Проволока:

 

1,0-1,6 мм

 

Сварочные горелки MIG/MAG серии  ABIMIG  W

®

350 A 

:

:

:

Новинка!

Супер лёгкая

сварочная горелка

жидкостного охлаждения
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® W 340, ABIMIG® W 440, ABIMIG® W 540  ABIMIG

Ø A Ø 20

62 мм

®ABIMIG  W 340

Ø 22

66 мм

®ABIMIG  W 440

Ø 24Ø A

66 мм

®ABIMIG  W 540

Ø A

Газовое сопло (5 шт.)   A A  A
коническое     Ø 10 145.0739.5 Ø 12 145.0746.5 Ø 14 145.0741.5
коническое     Ø 12,5 145.0737.5 Ø 14,5 145.D092.5* Ø 16 145.0735.5*
цилиндрическое     Ø 17 145.0740.5 Ø 18 145.0745.5 Ø  20 145.0742.5

Наконечник (10 шт.) M6

 

M8 M8
E-Cu Ø 0,8 140.0051

 

140.0114 -
Ø 1,0 140.0242

 

140.0313

 

140.0313

 

Ø 1,2 140.0379

 

140.0442

 

140.0442

 

Ø 1,6 -

 

140.0587

 

140.0587

 

E-Cu для Al Ø 0,8 141.0001

 

141.0033

  

Ø 1,0 141.0006

 

141.0008

 

141.0008

 

Ø 1,2 141.0010

 

141.0015

 

141.0015

 

Ø 1,6 -

 

141.0022

 

141.0022

 

CuCrZr Ø 0,8 140.0054

 

140.0117

 

-

 

Ø 1,0 140.0245*

 

140.0316

 

140.0316

 

Ø 1,2 140.0382

 

140.0445*

 

140.0445*

 

Ø 1,6 -

 

140.0590

 

140.0590

 

Вставка (5 шт.) X

      

X

       

X

 
   
 

                                  
CuCrZr

-                
-

 -                 -

25,0мм     142.0247.5 
-

                

-

 

-

                 

-

 

27,0мм     142.0248.5 

   Спираль

 

для

 

3м

 

для

 

4м

 

для

 

5м

 

спираль

 

Ø 0,8

 

124.0011

 

124.0012

 

124.0015

 

Ø 1,0

 

124.0026

 

124.0031

 

124.0035

 

Ø 1,2

 

124.0 026*

 

124.0031*

 

124.0035*

 

Ø 1,6

 

124.0041

 

124.0042

 

124.0042

 

PTFE Ø 0,8

 

126.0005

 

126.0008

 

126.0011

 

Ø 1,0

 

126.0021

 

126.0026

 

126.0028

 

Ø 1,2

 

126.0021

 

126.0026

 

126.0028

 

Ø 1,6

 

126.0039

 

126.0042

 

126.0045

 

Углеродистый Ø 0,8 127.0002

 

127.0003

 

127.0004

 

PTFE Ø 1,0 127.0005

 

127.0007

 

127.0008

 

Ø 1,2 127.0005 127.0007 127.0008
Ø 1,6 127.0010 127.0012 127.0013

*Стандартная комплектация

 
 
 

М 6

Х мм

М 10х1

 
 
 

М 8

Х мм

М 10х1

 
 
 

М 8

Х мм

М 10х1

Запасные части 

латунь 24,0мм       142.0241.5
26,0мм       142.0242.5*

-

-

26,0мм       142.0252.5
28,0мм       142.0253.5

 
 

 

25,0мм     142.0239.5
27,0мм     142.0240.5

 
 

29,5мм       142.0262.5*

28,5мм     142.0261.5*

31,0мм       142.0243.5 -- - -

-
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/

/
/

/

/
/
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/ /

Зажимное кольцо

10

-

-
-
-
-
-

(для D)
(для D) 

. .

.

.

Запасные части 
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Тип Охлаждение Нагрузка ПВ: Проволока-Ø
CO2 Газовая смесь M21 (%) (mm)

Push-Pull Plus 36 D Возд. 300 A 270 A 60 0,8–1,2
Push-Pull Plus 240 D Жидк. 270 A 240 A 100 0,8–1,2
Push-Pull Plus 401 D Жидк. 400 A 350 A 100 0,8–1,2

Укомплектованная горелка (двигатель 40 В) Идент. № Идент. № Индент. №
Тип 8 м без потенц. 8 м с потенц. Гусак
Push-Pull Plus 36 D; прямой гусак; GZ-2 085.0104.1 085.0106.1 085.0116.1
Push-Pull Plus 36 D; гусак 45°; GZ-2 085.0105.1 085.0107.1 085.0117.1
Push-Pull Plus 240 D; прямой гусак; WZ-2 095.0110.1 095.0119.1 095.0040.1
Push-Pull Plus 240 D; гусак 45°; WZ-2 095.0111.1 095.0120.1 095.0052.1
Push-Pull Plus 401 D; прямой гусак; WZ-2 095.0100.1 095.0114.1 095.0002
Push-Pull Plus 401 D; гусак 45°; WZ-2 095.0101.1 095.0115.1 095.0015

Проволокоподающий ролик  Ø 0,8 Ø 1,0 Ø 1,2
Сталь/Алюминий 095.0064.1 095.0065.1 095.0066.1

Plus

Plus
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PP Plus 36D, PP Plus 240D, PP Plus 401D

- -

- -

Спираль / Канал 
    1Канал  0,8–1,0мм 149.0260.3 149.0264.3 149.0264.3
    1Канал  1,2мм 149.0261.3 149.0265.3 149.0265.3
    2Канал  0,8–1,0мм 149.0262.3 149.0266.3 149.0266.3
    2Канал  1,2мм 149.0263.3 149.0267.3 149.0267.3

Спираль 0,8мм 122.0010 122.0010 122.0010
Спираль 1,0–1,2мм 122.0040 122.0040 122.0040
Спираль изол. 0,8мм 124.0169 124.0169 124.0169
PTFE- 0,8мм 126.0013 126.0013 126.0013
PTFE-1,0–1,2мм 126.0030 126.0030 126.0030
Уголь-PTFE-0,8мм 127.0015 127.0015 127.0015
Уголь-PTFE 1,0–1,2мм 127.0009 127.0009 127.0009
PA-Канал 1,0–1,2мм 128.0019 128.0019 128.0019
 ¹Для прямых гусаков (0°).

 
²Для изогнутых гусаков (45°).

. . .

.

.

.

Спирали указанны для 8 метровых горелок 

.

.

. .

Запасные части 



 
Укомплектованная горелка Идент. №

Подключения 3 м 4 м 5 м
RAB GRIP 15 AK Центральный разъем KZ-2 602.3001.1 602.3002.1 602.3003.1
RAB GRIP 24 KD Центральный разъем KZ-2 612.3001.1 612.3002.1 612.3003.1
RAB GRIP 25 AK Центральный разъем KZ-2 604.3001.1 604.3002.1 604.3003.1
RAB GRIP 36 KD Центрольный разъем KZ-2 614.3001.1 614.3002.1 614.3003.1
RAB GRIP 240 D Центральный разъем WZ-2 623.3003.1 623.3004.1 623.3005.1
RAB GRIP 501 Центральный разъем WZ-2 632.3003.1 632.3004.1 632.3005.1
RAB GRIP 501 D Центральный разъем WZ-2 634.3003.1 634.3004.1 634.3005.1

Сопло всасывания с пружиным зажимом и регулятором разряжения
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Центральный разьем KZ-2
Центральный разъем KZ-2

Центральный разъем KZ-2
Центральный разъем KZ-2

Укомплектованная горелка Идент №
Тип Подключение 3 м 4 м 5 м
RAB GRIP 15 AK Центральный разъем KZ-2 602.3008.1 602.3009.1 602.3010.1
RAB GRIP 24 KD 612.3007.1 612.3008.1 612.3009.1
RAB GRIP 25 AK 604.3007.1 604.3008.1 604.3009.1
RAB GRIP 36 KD

Центральный разъем KZ-2
614.3007.1 614.3008.1 614.3009.1

RAB GRIP 240 D Центральный разъем WZ-2 623.3011.1 623.3012.1 623.3013.1
RAB GRIP 501 Центральный разъем WZ-2 632.3015.1 632.3016.1 632.3017.1
RAB GRIP 501 D Центральный разъем WZ-2 634.3030.1 634.3031.1 634.3032.1

 

Всасывающее сопло с замком и регулятором разряжения 

GRIP

GRIP

GRIP

GRIP
GRIP

GRIP

GRIP
GRIP

GRIP
GRIP



Тип Сопло дымоотсоса Сопло дымоотсоса QuickLock 
RAB GRIP 15 AK 600.2047.1 600.3017.1
RAB GRIP 24 KD 600.2045.1 600.3018.1
RAB GRIP 25 AK 600.2046.1 600.3019.1
RAB GRIP 36 KD 600.2044.1 600.3009.1
RAB GRIP 240 D 600.2045.1 600.3018.1
RAB GRIP 501 600.2044.1 600.3009.1
RAB GRIP 501 D 600.2044.1 600.3009.1

Тип Гусак Дамозаборный патрубок Держатель сопла
RAB GRIP 15 AK 602.3004.1 600.3007.1 902.0007
RAB GRIP 24 KD 612.2001 600.2002 –
RAB GRIP 25 AK 604.2001 600.3007.1 –
RAB GRIP 36 KD 614.2001 600.2002 –
RAB GRIP 240 D 623.3001.1 600.2002 –
RAB GRIP 501 632.3001.1 632.2009 –
RAB GRIP 501 D 634.3001.1 600.2002 –
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RAB GRIP

 FES-200 и FES-200 W3

Поз. Описание Идент. №
1 Дымовытяжная установка FES-200 (230 V) 601.0001.1

2 Дымовытяжная установка FES-200 W3 (230 V) 601.0034.1

3 Угольные щетки (230 V) 601.0005.1
4 Фильтр FES-200 601.0008.1

Фильтр FES-200 W3 601.0048.1
5 Шланг с муфтами, L = 5,0 м 601.0015.1
6 Разъем (соединение двух всасывающих шлангов) 601.0046.1
7 Start/Stop-датчик, 7-контактный 601.0020.1

Start/Stop-датчик, 4-контактный 601.0041.1
8 Мешок пылесборник (без выдвижного ящика)  601.0021.10
9 Впускное окно FES-200 (опция) 601.0023.1
10 Переходное кольцо FES-200 / RAB Plus (50/44 мм) 601.0031.1

L - 4    
L - 4    
L - 4    
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я



45

0°
45°
0°

0°
45°

45°
45°
45°
45°

Тип Геометрия Гусак X Y
AUT 24 KD  0° 912.0001 154 мм
AUT 24 KD 45° 912.0002 125 мм 80 мм
AUT 25 KD  0° 904.0003 140 мм
AUT 25 KD 45° 904.0004 110 мм 75 мм
AUT 26 / 36 KD  0° 914.0002 185 мм
AUT 26 / 36 KD 45° 914.0001 145 мм 95 мм
AUT 240 D  0° 923.0001 154 мм
AUT 240 D 45° 923.0002 126 мм 73 мм
AUT 501  0° 932.0001 167 мм
AUT 501 45° 932.0002 135 мм 82 мм
AUT 501 D  0° 934.0001 167 мм
AUT 501 D 45° 934.0002 135 мм 82 мм

  ®ABIMIG  W 555 MT  0° 766.0878.1 175 мм
  ®ABIMIG  W 555 MT 22° 766.0879.1 168 мм 38 мм
  ®ABIMIG  W 555 MT 45° 766.0880.1 144 мм 84 мм
  ®ABIMIG  W 555 D MT  0° 766.0865.1 175 мм
  ®ABIMIG  W 555 D MT 22° 766.0866.1 168 мм 38 мм
  ®ABIMIG  W 555 D MT 45° 766.0867.1 144 мм 84 мм
  ®ABIMIG  W 605 MT  0° 766.0883.1 184 мм
  ®ABIMIG  W 605 MT 22° 766.0884.1 176 мм 41 мм
  ®ABIMIG  W 605 MT 45° 766.0885.1 150 мм 90 мм
  ®ABIMIG  W 605 D MT  0° 766.0871.1 183,5 мм
  ®ABIMIG  W 605 D MT 22° 766.0872.1 176 мм 41 мм
  ®ABIMIG  W 605 D MT 45° 766.0873.1 150 мм 90 мм
  ®ABIMIG  W 645 MT  0° 766.0459 182 мм
  ®ABIMIG  W 645 MT 45° 766.0460 149 мм 89 мм



46

Тип ®Bikox     Длина пакета
3 м 4 м 5 м 8 м

R10 160.1291.1 160.D521 160.D522 –
R25 160.D427 160.D431 160.D432 –
R20 160.1294.1 160.D428 160.D429 –
R30 160.1305.1 160.D435 160.D436 –

  ®ABIMIG  GRIP A 155 LW /  
  ®ABIMIG  A T 155 LW / RAB GRIP 15

R18 LW 160.H025.1 160.H026.1 160.H027.1 –

  ®ABIMIG  GRIP A 255 LW /
  ®ABIMIG  A T 255 LW / RAB GRIP 25

R28 LW 160.H032.1 160.H033.1 160.H034.1 –

  ®ABIMIG  GRIP A 305 LW / 
  ®ABIMIG  A T 305 LW / RAB GRIP 24

R42 LW 160.H039.1 160.H040.1 160.H041.1 –

  ®ABIMIG  GRIP A 355 LW / 
  ®ABIMIG  A T 355 LW / RAB GRIP 36

R53 LW 160.H046.1 160.H047.1 160.H048.1 –

  ®ABIMIG  GRIP A 405 LW / 
  ®ABIMIG  A T 405 LW

RА70 LW 160.H344.1 160.H345.1 160.H346.1 –

PP Plus 36 D Type 35 – – – 118.0074

R18 LW 
R40

160.H025.1 160.Н418.1 160.Н419.1 -

MB EVO 15 

MB EVO 25
MB EVO 26

MB EVO 24

160.1308.1 160.Н477.1 160.Н478.1MB EVO 36
MB EVO PRO 15 

MB EVO PRO 25
MB EVO PRO 26

MB EVO PRO 24

MB EVO PRO 36

R28 LW 
R37 LW

160.H032.1 160.Н418.1 160.Н419.1 -
160.1330.1 160.Н477.1 160.Н478.1

R53 LW 
R42 LW

160.H046.1 160.Н418.1 160.Н419.1 -
160.Н039.1 160.Н477.1 160.Н478.1

–

–

Тип Описание Длина пакета
3 м 4 м 5 м 8 м за м

MB EVO 240 / 401 / 501 Силовой кабель PVC 115.0833.1

115.0856.1

115.0835.1 – –

  ®ABIMIG  WT 340 / 440 / 540 Силовой кабель PVC
115.0581 115.0582 115.0583 – –

RAB GRIP 240 / 501 Силовой кабель PVC 115.0581 115.0582 115.0583 – –
PP Plus 240 / 401 Силовой кабель PVC – – – 115.0043 –

Шланг подачи проволоки 156.0275 156.0276 156.0277 – –  ®ABIMIG  GRIP W 555 / 605 
Шланг подачи проволоки

109.0056

115.0830.1

109.0056

– –RAB GRIP 240 / 501
Шланг подачи проволоки

154.0002 154.0003 154.0004

–

–PP Plus 240 / 401 – – – 156.0273

–

MB EVO PRO 240 / 401 / 501
Шланг для жидкости cиний PVC – – – – 109.0057

  ®ABIMIG  WT 340 / 440 / 540

Шланг для жидкости черный FRH – – – – 109.0052

  ®ABIMIG  GRIP W 555 / 605

Шланг для жидкости синий PVC 109.0057

RAB GRIP 240 / 501

Шланг для жидкости синий PVC – – – – 109.0057

RAB GRIP 240 / 501

Шланг для жидкости синий PVC – – – – 109.0057

PP Plus 240 / 401

Шланг для жидкости красный PVC – – – – 109.0056

PP Plus 240 / 401

Шланг для жидкости синий PVC – – – – 109.0057

Шланг для газа

–

–

–

–

109.0040  ®ABIMIG  GRIP W 555 / 605
Шланг для газа

–
–

– –

109.0040RAB GRIP 240 / 501
Шланг для газа

–

–

–

–

109.0040PP Plus 240 / 401

–

–

–

–
109.0057

115.0857.1

–

–

–

–

115.0855.1Силовой кабель PVC
Силовой кабель FRHMB EVO PRO 240 / 401 / 501

®MBIMIG  W 340 / 440 / 540  

  ®ABIMIG  GRIP W 555 / 605 Силовой кабель PVC

MB EVO 240 / 401 / 501

  ®ABIMIG  W 340 / 440 / 540

  ®ABIMIG  GRIP W 555 / 605

–

Шланг для жидкости красный PVC

Шланг для жидкости красный PVC
Шланг для жидкости синий PVC

–
–

–
–

–

–
–

115.0582115.0581

115.0831.1
115.0834.1

115.0832.1

115.0583

MB GRIP 15 AK R4 / Tип 16 160.D520 160.D521 160.D522 –
MB GRIP 24 KD / 26 KD R6 / Тип 35 160.D430 160.D431 160.D432 –

MB GRIP 25 AK R5 / Тип 25 160.D427 160.D428 160.D429 –
MB GRIP 36 KD R7 / Тип 50 160.D434 160.D435 160.D436 –

RF GRIP 45 R9 / Тип 70 160.H417.1 160.Н418.1 160.Н419.1 -

RF GRIP 15 /

RF GRIP 25 /
RF GRIP 36 /

RF GRIP 36 LC / 26 /
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Тип Описание Идент №
MB EVO 15 / 24 / 25 / 26 / 36 рукоятка типа MB EVO в сборе, газ 180.0178.1

180.0179.1MB EVO 240 / 401 / 501 рукоятка типа MB EVO в сборе, жидкость 
180.0176.1
180.0177.1

  ®ABIMIG  A LW 155 / 255 / 305 / 355 / 405 кнопка длинная, заглушка 180.0180.1

            ®ABIMIG  W 340 / 440 / 540 180.0180.1
  ®ABIMIG  W 340 / 440 / 540 180.0181.1

  ®ABIMIG  GRIP W 555 / 605        ®рукоятка типа ABIMIG  GRIP S 180.0132.1
          ®шаровый шарнир ABIMIG  GRIP W жидкостное охлождение 400.1392.1

      ®внутреннее кольцо ABIMIG  GRIP W для шарового шарнира (400.1392.1), жидк. охл. 400.0790
AUT 24 / 25 / 26 / 36 / 240 / 401 / 501 трубчатая рукоятка AUT 180.0097

  ®ABIMIG  W MT 555 / 605 / 645 трубчатая рукоятка MT 180.0114

MB EVO PRO 15 / 24 / 25 / 26 / 36
MB EVO PRO 240 / 401 / 501

рукоятка типа MB EVO PRO в сборе, газ
рукоятка типа MB EVOPRO в сборе, жидкость 

кабельный суппорт
полукольцо (фиксирует защиту на ручке)

короткая
1 пара

400.D574.1
400.D561.2

  ®ABIMIG  A LW 155 / 255 / 305 / 355 / 405 кнопка короткая, заглушка 180.0181.1
  ®ABIMIG  A LW 155 / 255 / 305 / 355 / 405 кнопка длинная, модуль BIS-52 (400.1292.1) 180.0182.1
  ®ABIMIG  A LW 155 / 255 / 305 / 355 / 405 кнопка короткая, модуль BIS-52 (400.1292.1) 180.0183.1

кабельный суппорт
полукольцо (фиксирует защиту на ручке)

короткая
1 пара

400.D574.1
400.D561.2

  ®ABIMIG  AT LW 155 / 255 / 305 / 355 / 405 кнопка длинная, заглушка 180.D077.1
  ®ABIMIG  AT LW 155 / 255 / 305 / 355 / 405 кнопка короткая, заглушка 180.D078.1
  ®ABIMIG  AT LW 155 / 255 / 305 / 355 / 405 кнопка длинная, модуль BIS-52 (400.1292.1) 180.D079.1
  ®ABIMIG  AT LW 155 / 255 / 305 / 355 / 405 кнопка короткая, модуль BIS-52 (400.1292.1) 180.D080.1

кабельный суппорт
полукольцо (фиксирует защиту на ручке)

короткая
1 пара

400.D574.1
400.D561.2

кнопка длинная, заглушка
кнопка короткая, заглушка

            ®ABIMIG  W 340 / 440 / 540 180.0182.1
  ®ABIMIG  W 340 / 440 / 540 180.0183.1

кнопка длинная, модуль BIS-52 (400.1291.1)
кнопка короткая, модуль BIS-52 (400.1291.1)

  Тип Описание Длина пакета
3 м 4 м 5 м 8 м за м

MB EVO 240 / 401 / 501 Шланг газ/проволока 154.0017.1 154.0018.1 154.0019.1
MB EVO PRO 240 / 401 / 501 Шланг газ/проволока 154.0017.1 154.0018.1 154.0019.1 – –
ABIMIG® W 340 / 440 / 540 Шланг газ/проволока 154.0020.1 154.0021.1 154.0022.1 – –
ABIMIG® W T 340 / 440 / 540 Шланг газ/проволока 109.0094.1 115.0095.1 115.0096.1 – –
все горелки Кабель управления 2-х полюсной – – – – 100.0019

III. Шланговые пакеты с жидкостным охлаждением

IV. Рукоятки / трубчатые рукоятки

V. Рукоятка типа GRIP и модули управления / рукоятки типа ТО

VI. Комбинированные каналы для подачи проволоки
Тип    проволока-Ø   3 м   4 м   5 м    8 м
PTFE / Латунь 0,8 126.M002 126.M003 126.M004 –
PTFE / Латунь 1,0–1,2 126.M006 126.M007 126.M008 –
PTFE / Латунь 1,6 126.M009 126.M010 126.M011 –
Уголь-PTFE / Латунь 0,8 127.M002 127.M003 127.M004 –
Уголь-PTFE / Латунь 1,0–1,2 127.M006 127.M007 127.M008 –
PA / Латунь 1,0–1,2 128.M002 128.M003 128.M004 –

      ®P (для ABIMIG  A T 405 LW) 1,0 126.D026.1 126.D027.1 126.D028.1
      ®P (для ABIMIG  A T 405 LW) 1,2–1,4 126.D029.1 126.D030.1 126.D031.1 –

–

RF
RF
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A / W

кнопка длинная с заглушкой
      Идент № 180.0180.1

кнопка короткая с заглушкой
      Идент № 180.0181.1

кнопка длинная с модулем BIS-52
         Идент № 180.D082.1

кнопка длинная с модулем BIS-52
         Идент № 180.D083.1

MB EVO / EVO PRO

рукоятка для газовой горелки
               МB EVO
      Идент № 180.0178.1

рукоятка для жидкостной горелки
                   MB EVO
          Идент № 180.0179.1

рукоятка для газовой горелки
            МB EVO PRO
      Идент № 180.0176.1

рукоятка для жидкостной горелки
                MB EVO PRO
          Идент № 180.0177.1

 RF GRIP

Модули
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Идент. № 501.0082

Кольцо 4х1
Идент № 165.0002
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пружинным механизмом.
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Устройство подачи
холодной проволоки

ABIDRIVE V2 
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Головка горелки
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Запасные части 
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Головка горелки
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Запасные части 
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Головка горелки
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Запасные части 
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Головка горелки
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Запасные части 
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горелка Головка горелки
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702.0011 / 54N20

702.0012/

Запасные части 
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Головка горелки
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Запасные части 
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Головка горелки
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(усиленное)

(усиленное)

Запасные части 
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Головка горелки

500
350
100

Продукт нового поколения ABITIG   GRIP 500W
является идеальным решением, отличается 
большой производительностью и надежностью.
Горелка ABITIG   GRIP 500W работает на 
больших токах и с легкостью справляется с 
большими толщинами.

Это самая мощная горелка из всех известных 
серий ABITIG   GRIP:

Предусмотрена защита в рукоятке от ВЧ 
Оптимальное охлаждение - высокая стойкость
запасных частей 

500 W 775. 0041.1
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Запасные части 
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Головка горелки
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гибкая головка (с вентилем)

Головка горелки
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Система подачи холодной проволоки
ABIDRIVE V2

  Система подачи холодной проволоки 
  ABIDRIVE V2 
- Специально разработана для промышленного 
  использования
- Оптимальная и постоянная подача проволоки 
- Использование при ручной и автоматизированной 
  TIG сварке
- Индивидуальный промежуточный шланговый 
  пакет между ABIDRIVE V2 и TIG источником
- Система подачи проволоки легко адаптируется с 
  воздушными и жидкостными горелками 
  охлаждения ABITIG
- Сварочные горелки серии ABITIG и система 
  подачи холодной проволоки интегрированы с  
  модулем управления внутри подающего 
  устройства и создают законченную систему

2/4-T тактный контроллер горелки
Режим интервал
Свободный выбор сварочных параметров
Чистота регулировки скорости 0,02 м/мин
Четыре ведущих ролика (зубчатые)
Плавный старт

воздушное и жидкостное охлаждение

Система подачи холодной проволоки     ”ABIDRIVE V2”
Блок подачи проволоки

Технические данные 
(IEC 60974)

Размер (ДxШxВ):                          674x259x480 мм

Потребляемая мощность:                                     90Ватт 

Скорость подачи проволоки:                                0,2-8,0 м / мин.
Размер роликов:                                                    0,8 - 1,6 мм

Вес:                                                                         17 кг

Питание сети:                                                         230 В / 50 Гц+/-10%

Класс защиты:                                                      IP 21  



77

Обязательный комплект системы:
 

■ ABIDRIVE V2 - Устройство подачи проволоки 
■    ®    ®ABITIG  / ABITIG MT - Сварочные горелки  
■ Промежуточный шланговый пакет 

Подключение
ABIDRIVE V2

ABIDRIVE V2
Описание Идент. №
Устройство ABIDRIVE V2 без кабелей и подающих роликов  525.2002.1

Подающие ролики 
Описание Идент. №
для алюминия 1.0 мм канавка 4х U-паз / ведущий 525.2053.1
для алюминия 1.2 мм канавка 4х U-паз / ведущий 525.2004.1

   для алюминия 1.6 мм канавка 4х U-паз / ведущий  525.2005.1
для стали 0.8 мм канавка 2х V-паз / 2х гладкий 525.2008.1
для стали 1.0 мм канавка 2х V-паз / 2х гладкий 525.2009.1
для стали 1.2 мм канавка 2х V-паз / 2х гладкий 525.2010.1
для стали 1.6 мм канавка 2х V-паз / 2х гладкий 525.2011.1
для стали 0.8 мм канавка 2х V-паз / 2х гладкий ведомый 525.2012.1
для стали 1.0 мм канавка 2х V-паз / 2х гладкий ведомый 525.2013.1
для стали 1.2 мм канавка 2х V-паз / 2х гладкий ведомый

 

 
 

TIG Промежуточный шланговый пакет (L=2.00 м)
Разъёмы Кабель упр. Газ Жидкость Идент. №

Вход Выход
ABI-CM 50-70 Tuchel, 5 кон. G1/8″ NW 5мм NW 5мм  ®EWM 525.2018
ABI-CM 50-70 Tuchel, 5 кон. NW 2.7 мм NW 5мм NW 5мм   ®Lorch 525.2019
ABI-CM 50-70 Binder, 7 кон. NW 2.7 мм NW 5мм NW 5мм   ®Rehm 525.2020
G 1/4″ Amphenol, 7 кон. центр. NW 5мм NW 5мм   ®Kemppi 525.2021
GZ-0 Tuchel, 5 кон. центр. NW 5мм NW 5мм   ®Merkle 525.2023
ABI-CM 50-70 Tuchel, 5 кон. G1/4″ NW 5мм NW 5мм   ®Jäckle 525.2025
Центр. штекер Tuchel, 9 кон. центр. NW 5мм NW 5мм   ®Fronius 525.2026
G 3/8″ Amphenol, 4 кон. G 1/4″ G 3/8″ Центр.   ®Kemppi 525.2027
ABI-CM 50-70 Amphenol, 2 кон. G 1/8″ NW 5мм NW 5мм   ®Esab 525.2028
Центр. штекер Tuchel, 5 кон. центр. NW 5мм NW 5мм   ®Oerlikon 525.2030
Центр. штекер Центр. центр. NW 5мм NW 5мм   ®Esab 525.2031

Шланговые 
пакеты

ABIDRIVE V2

Система подачи холодной проволоки
ABIDRIVE V2

  
Система подачи холодной 
проволоки

 

ABIDRIVE V2

TIG-Источник 
сварочного тока

Сварочная горелкаTIG- 
с подачей проволки

Промежуточный-

 

шланговый пакет

 

Ролики

525.2014.1  
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Наружный шланг
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Запасные части
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Запасные части 
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Запасные части 
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Запасные части 
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жилы
жилы
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1,00 мм / 30-40 А --748.0061.10 748.0061.10

Запасные части 
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Запасные части 
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Запасные части 
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ABICOOL-L CR 1000 / 1250

Редукторы HERCULES 
Инструменты и приспособления

Система экономии газа EWR 



Технические  данные:

Вид газа: Защитный газ, аргон, CO   2  и их смеси
Давление на входе : 200 bar (альтернатива 300 bar)
Давление на выходе : 10 л/мин.   0,7 bar
Расход: 2-16 л/мин. или 3-30 л/мин
Габариты: 20 x 125 x 185 мм
Вес: 2,15 kg

Полная комплектация

Устройство ЕWR BASIC MIG/MAG компл. вкл. блок пит. (230В), шунт (300А/5м
Устройство ЕWR PRO MIG/MAG компл. вкл. блок пит. (230В), шунт (300А/5м)
Устройство ЕWR BASIC MIG/MAG компл. вкл. блок пит. (230В), шунт (500А/5м)
Устройство ЕWR PRO MIG/MAG компл. вкл. блок пит. (230В), шунт (500А/5м)
Устройство ЕWR PRO TIG компл. вкл. блок пит. (230В), шунт (150А/3м)
Аксессуары
Шунт-измеритель 150А /3м

Шунт-измеритель 500А /5м
Шунт-измеритель 300А /5м

Дисплей для расхода газа (л./мин.), сигнализация о перебоях и ошибках 

514.0107.1
514.1036.1
514.1019.1
514.1020.1
514.1021.1

514.1005.1
514.1035.1
514.1007.1
514.1013.1

Экономия газа
Повышение стабильности процесса
Увеличение  срока службы 
Снижение затрат
Стандартизация процесса
Сокращение количества брака

Сварочные принадлежности 
Cистема экономии газа 

EWR BASIC / PRO

EWR  

Редукторы
давления

Идент. № Газы Параметры Резьба на вх. Резьба на вых. / штуцер
514.D032 Кислород 0-10bar G 3/4“ G 1/4“  x 6 мм

514.D033 Ацетилен 0-1,5bar обойма G 3/8“ LH x 8 мм

  

  
  

 

514.D051

 

Ar./CO  2 0-30

 

л/мин.

 

G 3/4“

 
G 1/4“ x 6 мм

    

 

     
     
 
514.D034

 
Пропан

 
0-3,5

 
bar

 
W 21,8 x 1/14“ LH G 3/8“ LH x 8 мм

Редукторы HERCULES - брендовые редукторы премиум класса. 
Каждый редуктор  был испытан в соответствии с его классом (диапазон давления)
на соответствие функциональности и герметичности (утечка газа).

Все соответствующие классу редуктора характеристики, необходимые для
функционирования системы регулировки, в проточной и выпускной зонах, 
настроены заводом-изготовителем и должны оставаться неизменными.

  
    

Редукторы не подлежат дополнительному контролю и повторной поверке!

100

Редуктор давления 
HERCULES (Германия)

Данная система позволяет одновременно, как экономить
защитный газ, так и улучшать защиту сварочного шва газом.



Точило, резак
для шлангов
и расходомер
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Самозатемняющаяся
маска сварщика
ADF 600S

Маска сварщика                       Идент. № 519.0009.1

Технические  данные:

Тип маски: активная
Тип сварки (применения): MMA, TIG, MIG/MAG, SMAW 

Оптический класс: 1/2/1/2
Порог срабатывания TIG: 10 A
Поле зрения: 98 х 44 мм
Размер светофильтра: 110 x 90 x 9 мм
Исходное затемнение: 3,5 DIN

плазменная сварка и резка, шлифовка.

Диапазон затемнения светофильтра: 9-13 DIN
Время срабатывания, от светлого к тёмному: 0,0001 сек.(0,1мс)  
Время срабатывания от темного к светлому:
от 0,25 (250мс) до 0,30 (300мс) сек. в положении «быстро»
от 0,65 (650мс) до 0,80  (800мс) сек. в положении «медленно»
Режим шлифования (grinding):   есть
Датчик дуги: 2
Защита от УФ/ИК излучений
Тип батареи: солнечная
Рабочая температура: от -10 до +55 Со

Вес: 435 г       

Наружное защитная 
пластина 110х90мм                  Идент. № 519.0012.10

Внутренняя защитная
пластина 96х48мм                    Инден. № 519.0014.5



192.D040

192.D033

102

192.0213.1
 

ю

ю

ю

ю

Керамический

 

защитный

 

спрей ABICOR BINZEL произведён по

 

особой

 

технологии

 

и

 

не

 

содержит

 

силикона.
Этот недавно
 

разработанный
 

защитный
 

спрей
 

особенно  подходит

 
для автоматизированных  и  продолжительных

 процессов сварки.

    
   

 
      

 

 

Спрей керамический 

192.0229.1
 



Тестер электропроводимости Dist 3

Идент. № 514.0062.1
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Oxлаждающий агент от 
ABICOR BINZEL позволяет избежать:

1. Истончению меди, жилы становятся 
    ломкими и хрупкими при перегревании.
2. В результате электролиза меди, происходит
    «запаивание» охлаждающих каналов.
3. Электролитическая коррозия, из-за 
    не соблюдения сроков замены охлаждаю-
    щей жидкости.

12

12

Эмульсия ABIBLUE -  защита от  

ABIBLUE используется со всеми видами сварки, 
в том числе с лазерной и плазменной резкой.
Является экологически чистым средством, 
отличная смачиваемость поверхности 
даже при малых объемах ABIBLUE. 
Синий цвет индикатора - показывает достаточное ли
количество жидкости нанесено на заготовку. 
Защищает свариваемые поверхности, не 
влияет на последующие процессы покрытия
(лакокраски, оцинковки и т.д.)
Защищает от повышенного ввода водорода
при сварке алюминия. Морозостойкий. 

Надежный карманный тестер, который 
быстро и точно определяет проводимость
хладагента
Этот тестер имеет графитовый электрод,
который не обслуживается.
Но он обеспечивает прекрасное измерение,
так как он не окисляется.

сварочных брызг

Специальное охлаждающее средство
морозоустойчивость до

для всех жидкостно охлаждаемых установок
сварки и резки.

Специальное охлаждающее средство
морозоустойчивость до

для всех жидкостно охлаждаемых установок
сварки и резки.
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Быстросъемные соединения

самозакрывающееся
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Быстросъемные соединения



лиловый
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торированным вольфрамовым электродам ...
Нерадиоактивные альтернативы

1000,0

100,0

10,0

1,0

0,1

25,0
E3®

WTh 20
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Температура [°C]

                  ®При одинаковой плотности тока, электроды E3    

чем электроды WTh и, таким образом, имеют 

Δ = 900°C

      ®Электроды E3  после 150 поджигов имеют 
гораздо более низкий износ пика электрода,  

             ®чем электроды . Электроды E3 ,   WTh 20

обеспечивают быстрый и надёжный поджиг  
при длительных периодах работы   

по сравнению с электродами WТh 20

остаются приблизительно на 900°C холоднее,

гораздо более высокую нагрузочную способность.

 ®E3 WTh20



700.0304.10
700.0306.10
700.0307.10
700.0308.10
700.0309.10
700.0310.10

700.0311.10

серый

белый

лиловый
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зеленый

60°45°30°

✓ ✗ ✓ ✗
60° 30° Осевая Радиальная

Рекомендовано для лучшего результата:
угол и направление шлифовки

Угол заточки 60 
Баланс: около 25% +, около 75% -
Макс. частота около 75 Гц
Пусковой ток: минимальный
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13
13

разъемного
соединения
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ABIARC AL

Угольные электроды ABIARC AL (AC) для строжки

Низкая эмиссия ...
Этот новый тип угольных электродов со 
специальным алюминиевым сердечником 
обеспечивает меньшую эмиссию опасных веществ, 
таких как окись углерода, хрома, никеля, меди и железа.

Электроды ABIARC AL, кроме того, снижают 
выброс вредных веществ в атмосферу до 70%.



ABICOOL-L CR 1000 / 1250

Высокая производительность, мобильность и компактный дизайн

Быстросъемные соединения для экономии времени при подключении

Встроенное реле контроля протока жидкости для защиты горелки и блока

Легкодоступный бак с индикатором уровня охлаждающей жидкости для удобного 

Защита помпы и двигателя от перегрева для продолжительного срока службы

Легкий и прочный корпус для быстрой транспортировки к месту проведения работ

наполнения и слива охлаждающей жидкости

ABICOOL-L CR 1000 ABICOOL-L CR 1250

Тип: CR 1000 CR 1250
Теплообменник 2-х рядный 3-х рядый
Напряжение питания 230 В  50 / 60 Гц 230 В / 50 / 60 Гц

Помпа производительность - до 7 л/мин.
высота подачи - до 35 м

производительность - до 7 л/мин.
высота подачи - до 35 м

Давление помпы 3,5 Бар 3,5 Бар

Производительность 1000 Вт с водой
750 Вт с BTC-15

1250 Вт с водой
1050 Вт с BTC-15

Уровень шума на расст. 1 м 67 Дб 67 Дб
Вес 14,9 кг 16,7 кг
Габаритные размеры 490 / 250 / 410 мм 690 / 250 / 340 мм
Емкость резервуара 6 литров 6 литров
Cоединение быстросъемное NW 5 быстросъемное NW 5

CR 1000
CR 1250

50 / 60 Гц
50 / 60 Гц

850.1001.1
850.1051.1

115



116



T E C H N O L O G Y   F O R   T H E  W E L D E R’   S   W O R L D .

www.binzel-abicor.com

Если есть у Вас сомнения,
пожалуйста, обратитесь в
региональное представительство
 

Поэтому, убедитесь в подлинности товара с помощью маркировки
на самом изделии:



 Представительство в Республике
Казахстан:
ТОО “ABICOR  BINZEL  CENTRAL  ASIA“ 
050056 г. Алматы, ул. Шота Руставели 3 
офис 2 
Тел/факс:  +7 727 232 82 02
                     +7 727 367 09 11
E-mail:           info@binzel-abicor.kz

г. Минск, ул. Тимирязева 97-10
Телефон:  +375 33 390 91 00
Тел/Факс:  +375 17 395 78 87
 
E-mail: info@binzel-abicor.by
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